
Wiadomo, Ũe trwağoŜĺ prasy pasowej jest uzaleŨniona gğ·wnie od trwağoŜci pas·w. Jednak nie zawsze zerwanie lub jego zuŨycie 

musi oznaczaĺ duŨe wydatki. MoŨna takŃ maszynň doprowadziĺ do stanu  uŨywalnoŜci, stosunkowo nieduŨym kosztem. 

Kiedy ğŃczenia? 
Koszty naprawy pasowej prasy, zaleŨŃ 

od tego, jak intensywnie zamierzamy jŃ 
eksploatowaĺ. Warto przed podjňciem ja-
kichkolwiek pr·b napraw, zorientowaĺ siň 
w cenie nowych pas·w. Jednak nie zawsze 

koniecznie trzeba kupowaĺ nowe wszystkie 
pasy. JednŃ z moŨliwoŜci jest ğŃczenie pa-
s·w za pomocŃ specjalnych spinaczy do 
taŜm lub zszywek. ï JeŜli w sezonie zwija-

my do na przykğad 500 bel ï inwestycja w 
nowe pasy nie ma sensu ï przekonuje Kon-

rad Niemotko z firmy Cordias Technical z 
OleŜnicy. ï Zazwyczaj te kt·re sŃ, spokoj-
nie popracujŃ przy delikatnym uŨytkowaniu 

kilka sezon·w. W·wczas, o ile ich stan to 
umoŨliwia, najlepszym rozwiŃzaniem jest 
dodanie kr·tkiej wstawki lub wymiana sta-
rych zğŃczy. Zawsze w rachubň wchodzi 

ewentualna wymiana 1-2 pas·w, kt·re sŃ 
najbardziej zniszczone. JeŜli zdarzy siň 
zerwanie pasa ï warto go dopiero wtedy 
naprawiĺ poprzez specjalistyczne ğŃczenie 

ï radzi Niemotko.  

Inaczej naleŨy podchodziĺ do maszyn 
silniej eksploatowanych , np. wykonujŃ-
cych 2000-5000 bel rocznie. JeŜli zamierza-
my wykonywaĺ takŃ liczbň bel w sezonie, 

wtedy lepiej zağoŨyĺ wszystkie pasy nowe. 
W·wczas zuŨycie ich bňdzie stağe i r·wno-
mierne. Zmarnowany czas na ewentualne 
ciŃgğe naprawy starych pas·w byğby nie-
wsp·ğmierny do poniesionych koszt·w 

zağoŨenia pas·w nowych. 

Tak jak w samochodzie wozimy koğo 

zapasowe (lub dojazdowe) na wypa-

dek zğapania Ăkapciaò w trasie, tak 

kaŨdy rolnik uŨytkujŃcy prasň paso-

wŃ powinien zaopatrzyĺ siň w kilka 

zğŃczy do samodzielnego montaŨu i 

jeden pas na szybkŃ wymianň lub 

choĺby 1-3 metry pasa na ewentual-

nŃ wstawkň. Uchroni nas to w sezo-

nie Ũniwnym przed duŨym wydat-

kiem i stresem. 

Pospolite poğŃczenia haczykowate naleŨŃ do najstarszych typ·w ğŃczenia pa-

s·w. SprawdzajŃ siň jedynie przy starszych maszynach, gdzie wykonywane sŃ 

niezbyt ciňŨkie bele. Nie nadajŃ siň do maszyn nowoczesnych z uwagi na mağŃ 

wytrzymağoŜĺ. 
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Specyficzna  

budowa pas·w 
Brak rozeznania w budowie pas·w 

moŨe kosztowaĺ bardzo duŨo. Specyficzna 
ich budowa, w odr·Ũnieniu od taŜm gumo-
wych nie pozwala na rozciŃganie. Pas po-
siada bardzo duŨŃ wytrzymağoŜĺ, kt·ra 
czasami dochodzi do 1-2 ton. Co ciekawe ï 

pasy majŃ specjalnŃ tkaninň w Ŝrodku. ï 
Trzeba zaznaczyĺ, Ũe tkaniny noŜne w ory-
ginalnych pasach do pras rolujŃcych majŃ 
innŃ budowň i wytrzymağoŜĺ niŨ w zwykğych 
pasach gumowych. Pasy do pras sŃ dosto-
sowane do przenoszenia bardzo duŨych 
obciŃŨeŒ na stosunkowo mağej szerokoŜci. 
Natomiast zwykğe taŜmy gumowe obciňte na 

szerokoŜĺ pas·w do pras szybciej siň roz-
ciŃgajŃ, majŃ mniejszŃ wytrzymağoŜĺ, za-
r·wno wzdğuŨnie, jak i poprzecznie ï oma-

wia Konrad Niemotko. 

Przed uŨytkowaniem typowych pas·w 
do pras sŃ one wstňpnie rozciŃgane w fa-
bryce. Dziňki temu pas na maszynie rozciŃ-
ga siň w minimalnym stopniu. RozciŃganie 
po zağoŨeniu wynosi 1-1,5% dğugoŜci pasa, 
jest wiňc znikome. Takich cech nie posiada 

Ăzwykğaò taŜma transportujŃca. W nowo-
czesnych prasach rolujŃcych pasy posiadajŃ 
w czňŜci Ŝrodkowej poliestrowŃ tkaninň, 
kt·ra jest wyciŃgniňta, w g·rna i dolna 

czňŜĺ juŨ nie. Taka konstrukcja powoduje 
duŨŃ elastycznoŜĺ, ale nie wydğuŨanie pasa. 
Siğy dziağajŃce na pas podczas pracy sŃ 
wielkoŜci 150-300 N/mm szerokoŜci. Dla 

por·wnania taŜmy o takiej wytrzymağoŜci 
(oczywiŜcie z wiňkszŃ gruboŜciŃ gumy) 
wykorzystywane sŃ np. w kruszarkach 
przemysğowych. Trzeba sobie uŜwiadomiĺ, 

Ũe cağa moc pasa tkwi w jego elastycznoŜci 
przy jednoczesnym braku podatnoŜci na 
rozciŃganie. Ponadto pasy produkowane do 

Najprostszy i najszybszy montaŨ 

pas·w moŨna wykonaĺ za pomocŃ 

poğŃczenia MS25. potrzebujemy tyl-

ko wkrňtarki akumulatorowej. Nie sŃ 

potrzebne specjalistyczne narzňdzia 

ani szablony. W komplecie specjalne 

wkrňty oraz linka. 

Pasy dzielŃ siň zasadniczo tylko na 

dwie grupy. PierwszŃ stanowiŃ pasy 

do pras John Debre, majŃ one 178 

mm szerokoŜci i 9 mm gruboŜci. 

CağŃ resztň stanowiŃ pasy do pozo-

stağych pras. Te majŃ gruboŜĺ 6 mm. 

Nie moŨna jednak jednoznacznie 

okreŜliĺ ich szerokoŜci, bo sŃ one 

r·Ũne, uzaleŨnione od typu i rodzaju 

prasy. 
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pras dostosowane sŃ gğ·wnie do ğŃczeŒ 
mechanicznych. Warto zwr·ciĺ uwagň, Ũe 
pasy te moŨna wykorzystywaĺ r·wnieŨ do 

owijarek bel, a nawet jako pas napňdowy 

do urzŃdzeŒ typu np. mğocarnia. 

 

Jak naprawiĺ pas? 
Najstarsze zğŃcza haczykowe stosowa-

ne byğy w starych prasach, gdzie nie ma 

niebezpieczeŒstwa wysilenia pas·w przez 
wielkogabarytowe bele. Ponadto zğŃcze to 
nie naleŨy do zbyt trwağych. Po dğuŨszym 
uŨytkowaniu i naraŨeniu na silniejsze ob-
ciŃŨenie ï moŨe siň samoczynnie rozpinaĺ. 
Dlatego nie nadaje siň do naprawy pas·w w 
prasach nowoczesnych. MontaŨ mocowaŒ 
haczykowych odbywa siň za pomocŃ spe-

cjalnych szczňk zaciskanych w imadle. 

Kolejnym i czňsto spotykanym sposo-
bem ğŃczenia pas·w jest tzw. nitowanie. 

NajczňŜciej wykonywane jest w pasach 
John Debre. Cena takiego ğŃczenia dla pasa 
o szerokoŜci 16-180 mm, wynosi okoğo 160 
zğ za sztukň (ceny brutto). Jest to dobre 
poğŃczenie wykonane ze stali nierdzewnej. 
PodstawowŃ jednak ich wadŃ jest stosowa-
nie grubych nit·w w duŨym zagňszczeniu. 
TworzŃ one duŨŃ perforacjň pasa znacznie 

go osğabiajŃc. Im pas jest starszy tym nie-
bezpieczeŒstwo rozdarcia roŜnie. Do mon-
taŨu tego rodzaju poğŃczeŒ potrzebne jest 
specjalne narzňdzie do zaklepywania nit·w. 
Jego cena wynosi okoğo 1000 zğ dla pasa 
175 mm albo 1400 zğ, do wykonywania 
poğŃczeŒ pas·w o szerokoŜci 250 mm. Jed-
nak trzeba wiedzieĺ Ũe np. narzňdzie zaku-
pione do pasa o szerokoŜci 180 mm nie 

pozwoli montowaĺ poğŃczeŒ na szerszych 

pasach. 

Do prostych w montaŨu i niewymaga-

jŃcych specjalistycznych narzňdzi naleŨy 
zğŃcze skrňcane o symbolu MS25. wystar-
czy posiadaĺ jedynie wkrňtarkň akumulato-
rowŃ. ZğŃcze MS25 przeznaczone jest do 
spinania cienkich taŜm gumowych i bardzo 
dobrze spisuje siň w ğŃczeniu pas·w w 
prasach. Wystňpuje ono w wersji ze stali 
zwykğej galwanizowanej (cena okoğo 60 zğ, 

przy poğŃczeniu pasa 160-180 mm) i tward-
szej ï nierdzewnej. Za takie ğŃczenie zapğa-
cimy okoğo 120 zğ. Wersja galwanizowana 
ma tendencje do przecierania siň, stŃd zale-
ca siň jŃ stosowaĺ tam, gdzie pasy pracujŃ 
przy mağych obciŃŨeniach. Oznacza to 
pracň przy tworzeniu kilkuset balot·w w 
sezonie. Jednak przy takich iloŜciach bez-

pieczniejsze i pewniejsze sŃ ğŃczenia ze 

stali nierdzewnej. 

Najlepszym pod wzglňdem wytrzyma-
ğoŜciowym i ŨywotnoŜci sŃ zğŃcza typu 

Titan 05 (lub podobne G2001). Cena ğŃcze-
nia pas·w o szerokoŜci 160-180 mm wyno-
si 115 zğ. Ich montaŨ odbywa siň za pomo-
cŃ specjalnego narzňdzia zaciskanego  
w imadle. UrzŃdzenie to kosztuje okoğo 
1100 zğ. ZğŃcze ze stali nierdzewnej moco-
wane jest na pasie za pomocŃ zszywek w 
dw·ch rzňdach. Daje to po pierwsze pewne 

mocowanie, po drugie nie osğabia pasa. 

Do montaŨu pas·w zğŃczami Titan 05 

i G2001 musimy zaopatrzyĺ siň w 

zaciskarkň. W tej kwestii lepiej doga-

daĺ siň z sŃsiadami, bo urzŃdzenie 

kosztuje okoğo 1100 zğ. Warto wie-

dzieĺ, Ũe zszywkami do pas·w Titan 

05 i G2001 moŨna ğŃczyĺ o kaŨdŃ 

szerokoŜĺ. 

Zbyt gňste mocowanie nitami z cza-

sem powoduje darcie brzeg·w pasa i 

wyrywanie siň poğŃczeŒ. 

KupujŃc uŨywanŃ prasň pasowŃ: 

1. Sp·jrzmy na napinacz ï jeŜli jest 

ustawiony w pozycji maksymalnej, 

moŨe to byĺ znakiem, Ũe pasy sŃ juŨ 

wyciŃgniňte i bňdzie nas czekaĺ ich 

skracanie. 

LuŦne poszczeg·lne pasy, co moŨe 

wystňpowaĺ wraz z maksymalnie na-

ciŃgniňtym napinaczem, wskazujŃ na 

nier·wnŃ ich dğugoŜĺ. 

2. ObecnoŜĺ wstawki ï kr·tkich odcin-

k·w mocowanych spinkami w pasie. 

Nie jest Ŧle, jeŜli sŃ to 1-2 wstawki przy 

dobrym stanie pasa. Jednak przy wiňk-

szej ich liczbie zwiňksza siň prawdopo-

dobieŒstwo awarii. 

3. KrawňdŦ pasa ï jeŜli jest mocno po-

strzňpiona, to zazwyczaj jest on duŨo 

wňŨszy niŨ byğ pierwotnie. Przyczyn 

moŨe byĺ wiele: oblepiony wağek zsu-

wajŃcy pas na jednŃ stronň, wyciŃgniň-

ty pas z jednej strony (np. lewa kra-

wňdŦ pasa jest dğuŨsza od prawej), 

znaczna r·Ũnica w dğugoŜci pasa w 

por·wnaniu z pozostağymi itp. 

4. GruboŜĺ pasa ï nowy pas ma gru-

boŜĺ ok. 6 mm +/- 0,3 mm (nawet John 

Debre znany z gruboŜci 9 mm, ma wğa-

Ŝciwie 6 mm, bo dodatkowe 3 mm sta-

nowi wierzchnia struktury). CieŒszy 

pas moŨe byĺ juŨ mocno przetarty, 

grubszy Ŝwiadczy o tym, Ũe zostağ za-

stosowany jakiŜ zamiennik ze zwykğej 

taŜmy gumowo-tkaninowej. Nie jest to 

wcale dobre rozwiŃzanie ï grubsza 

taŜma to r·wnieŨ dodatkowe obciŃŨe-

nie dla maszyny. 

5. Strona bieŨna pasa ï oglŃdajŃc sp·d 

pasa naleŨy zwr·ciĺ uwagň na wszel-

kie przetarcia, rozdarcia, bŃble. JeŜli 

widaĺ fragmenty odsğoniňtej tkaniny, 

w·wczas moŨe to byĺ wynikiem przy-

blokowania pasa na rolce. 

6. Strona noŜna pasa i stan gumy ï 

oglŃdajŃc wierzchniŃ stronň pasa oce-

niamy og·lny stan pasa: stan struktury 

ï jak mocno wytarty jest pas, stan gu-

my czy nie jest popňkana, sparciağa, 

podobnie jak powyŨej ï zwr·ĺmy uwa-

gň na rozdarcia, dziury i zagiňcia. 

7. JeŜli na uŨywanej prasie sŃ nowe 

pasy ï dowiedzmy siň o ich pochodze-

niu, czy nie sŃ to pasy gumowe innego 

zastosowania, zağoŨone tylko po to, 

aby prasa sprawiağa wraŨenie, Ũe jest 

gotowa do pracy. 

PREZENTACJE 
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W przypadku zakupu narzňdzia moŨna 
dogadaĺ siň z sŃsiadami i zakupiĺ narzňdzie 
do uŨytku wsp·lnego. To narzňdzie do 
zğŃcza Titan 05 moŨe ğŃczyĺ pasy o r·Ũnej 

szerokoŜci. 

Nie stosujmy poğŃczeŒ wğasnej kon-
strukcji, szczeg·lnie jeŜli stanowiŃ one 

masywne, stalowe blachy montowane  
z g·ry i z doğu pasa, skrňcane kilkoma Ŝru-
bami. Bardzo niszczŃ pasy i bňbny w Ŝrod-

ku prasy, a ponadto powodujŃ duŨy hağas. 

 

Jak dobraĺ i za ile? 
ZğŃcza dobieramy z uwzglňdnieniem 

stanu pas·w. O tym na pewno nie zadecy-
duje ani rocznik, ani przebieg. Te cechy nie 
mogŃ byĺ Ũadnym wyznacznikiem, gdyŨ 

prasy mogğyby byĺ mağo uŨywane lub pasy 
wymieniane. Im pas nowszy i im obciŃŨe-
nie prasy w sezonie jest wiňksze, tym lep-
sze wybieramy zğŃcze. Pamiňtajmy, Ũe 
zğŃcza, kt·re wybierzemy, muszŃ byĺ prze-
znaczone do bňbn·w o min. Ŝrednicy 

80 mm. 

Koszty napraw lub wymiany pas·w sŃ 
uzaleŨnione od kursu euro. Pas ze zğŃczem 
do prasy John Deere moŨe kosztowaĺ 550 
euro netto. Oznacza to wydatek na pozio-

mie okoğo 200 zğ za metr bieŨŃcy. Ale moŨ-
na teŨ kupiĺ oryginalne pasy za okoğo 130-
150 zğ brutto za metr bieŨŃcy. Podczas 
poszukiwaŒ pasa do swojej prasy zaczy-

najmy od dokğadnego zmierzenia jego sze-
rokoŜci. JeŜli zamiarem naszym jest wy-
miana cağego pasa ï koniecznie musimy go 
dokğadnie zmierzyĺ. Pod Ũadnym pozorem 
nie moŨna kierowaĺ siň dğugoŜciŃ pasa 
zawartŃ w parametrach technicznych prasy! 
SprawdŦmy teŨ, czy na poczŃtku zağoŨone 
byğy pasy bezkoŒcowe. JeŜli tak ï dowiedz-

my siň, czy istnieje ğatwy spos·b ich zağo-
Ũenia. MoŨemy w·wczas zastanowiĺ siň 
nad montaŨem takiego pasa. Jest to bardzo 
waŨne, bo kiedy nie bňdzie takiej moŨliwo-

Ŝci ï przy zakğadaniu nowego bňdziemy 
musieli rozkrňcaĺ bardzo duŨo czňŜci.  
I jeszcze jedno. ZuŨyte pasy nie nadajŃ siň 

do wulkanizacji. 

 

Tomasz Bujak, zdjňcia firmowe 

ZğŃcze typu MS na naprawionym pasie. 
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